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Настоящий паспорт объединен с инструкцией по эксплуатации и 


свидетельством о приемке. Паспорт удостоверяет гарантированные 
предприятием-изготовителем основные — параметры и технические 
характеристики сигнализатора скрытой проводки Е121 (ДЯТЕЛ) (в 


дальнейшем -— сигнализатор). 


1. НАЗНАЧЕНИЕ 

1.1 Сигнализатор предназначен для: 

`- проверки празильности фазировки бытовых электросчетчиков без 
снятия пломбы и защитной крышки; 

‚- обнаружения скрытой проводки; 

- обнаружения фазного провода на изолированных и неизолированных 
токоведущих частях электрических сетей переменного тока без 
непосредственной связи с этими частями. 2% 

- проверки исправности предохранителей, плавких вставок, определения 
обрывов в проводах, находящихся под напряжением; я 

- выявления оборудование с обрывом заземления или згнуления. 

Основные области применения — при обслуживании электросчетчиков, 
электроустановок и электрических сетей. 

1.2 Значения влияющих--величин в нормальных и рабочих условиях 
применения, указанны в таблице 1, в предельных условиях"Рранспортирования 
- в таблице 2. й 


Таблица | 


Значение (область значений) влияющей величины 


в нормальных условиях в рабочих условиях 
применения применения 


вяжнее верхнее ижнее верхнее 


- 
25 ПО ЕВИИ 
80 


Влияющая величина 


Температура окружа- 
ющего воздуха, °С 
Относительная 
влажность воздуха, % - 
Атмосферное 


106,7 
давление, кНа (800) 
(мм.рт.ст.) 
Напряжение встраи- 
ваемого источника = ИДы 10,0 
питания, В 


7 УКАЗАНИЯ ПО КОНТРОЛЮ 

7.1 Периодичность контроля сигнализатора устанавливается 
потребителем с учетом интенсивности эксплуатации, но не реже одного раза в 
год. Контроль проводится в соответствии с п.2.2 настоящего паспорта. 


8 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 

8.1 Сигнализатор в ‘упаковке изготовителя должен храниться при 
температуре окружающего воздуха от 5 до 40 °С и относительной влажности 
воздуха до 80 % при температуре 25 °С. В помещении для хранения не 
должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других 
примесей, вызывающих коррозию. 

8.2 Сигнализаторы транспортируют в любых закрытых транспортных 
средствах. При транспортировании самолетом указатели должны быть 
размещены в герметизированном отсеке. 


9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
9.1 Сигнализатор скрытой проводки Е121 а Пу=заволся ой номер 


признан годным к эксплуатации. 


Вами ОТК 


200-- г. 


Дата выпуска ) $ 


10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ \ 

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие 
технической документации при соблюдении услевий зб атации, 
транспортирования и хранения. 

Гарантийный срок эксплуатации — 18 месяцев со дня введения указателя в 
эксплуатацию. #1 

Гарантийный срок хранения — 6 месяцев со дня изготовления указателя. 

10.2 Претензии к качеству указателя принимаются к рассмотрению, и 
гарантийный ремонт производится при наличии свидетельства о приемке. 


Изготовитель: Научно-технический центр “Элтес” 
10003, г. Житомир, ул. Домбровского, 3 


тел. (0412)-418-382 
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3  КОМПЛЕКТНОСТЬ 
3.1. Комплект поставки указан в таблице 4. 
Таблица 4 


Количество 


Наименование 


Сигналязатор скрытой проводки Е121 (ДЯТЕЛ} 


о в 
ОЕ" ЗОНЕ 


шт. 


Паспорт 


Чехол 


авы 


| Элемент питания 6Е22 


= «„—————щ——- 


4 ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И КОНСТРУКЦИЯ 

41 Принцип действия сигнализатора основан на использовании 
злектростатической индукции в переменном электрическом поле, возникающем 
вокруг токовелущего проводника. При помещении в это поле антенны 
сигнализатора в ней наводится ЭДС. 

Напряжение ЭДС пропорционально напряжению на токоведущем 
проводнике и обратно пропорционально квадрату расстояния от него. 

Из антенны сигнал поступает на делитель напряжения и далее — на 
электоонную схему, которая формирует прерывистые звуковые сигналы, 
интенсивность которых пропорциональна наводимой ЭДС. 

4.2 Конструктивно сигнанизатор выполнен в пластмассовом керпусе с 
отсеком для элемента питания. | 


5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

5.1 Сигнализатор не предназначен для работы под дождем, а также в 
среде, в которой есть токопроводящая пыль и агрессивные газы. 

5.2 Электрическая изоляция между антенной и частью корпуса 
сигнализатора до ограничительного ребра (обернутого например, алюминиевой 
фольгой), выдерживает в течение | мин. действие испытательного напряжения 
переменного тока синусоидальной формы частотой (50+) Гц, 
среднеквадратического значения | кВ. 


5.3 Сопротивление изоляции между антенной и частью корпуса 
сигнализатора до ограничительного ребра, измеренное при напряжении 
постоянного тока 500 В - не мечее 40 МОм. 


6 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИЙ 

6.1 Перед началом работы открутить винты, снять крышку сигнализатора и 
установить элементы питания, соблюдая полярность. Установить крышку на 
место и закрутить винты. 

6.2 Поочередно нажать на каждую кнопку диапазонов чувствительности, 
при этом сигнализатор должен издать короткий звуковой и световой сигнал. 
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6.3 При проверке правильности фазировки счетчика, определении 
фазного провода в розетках и кабелях (Рисунок 1) включите диапазон «1» или 
«2». Прикоснитесь антенной к исследуемой цепи или крышке клеммной колодки 
счетчика напротив зоны подключения фазного провода, затем напротив зоны 
подключения нулевого провода. При этом уровень звукового и яркость 
светового сигналов должны быть выше в близости к фазнему, чем к нулевому 
проводу. При сильном влиявли посторонних электрических полей прикоснитесь 
рукой к крышке счетчика. 


Рисунок 1 


64 При обнаружении скрытой проводки (Рисунок 2) проверьте 
функционирование сигнализатора, нажмите на кнопку «4» (максимслёная 
чувствительность), поднесите сигнализатор к стене, электроустановке, 
электроприбору, жгуту проводов и тд., затем уменьшая чувствительность и 
расстояние ло объекта, локализуйте зону, в которой наблюдается срабатывание 
сигнализатора. 


Рисунок 2 


УДК 621.372.8.02 Довченко Н. К, Ламекин В. Ф. Приме- 
нение интегральной олтики для достижения предельных параметров 
световодных систем связи подвижных объектов. — Техника средств 
связи. Сер. Внутриобъектовая связь (ВОС), 1983, вып. №, с, 3—14. 


5.9 


В настоящее время создаются ивтегрально-онтические поиборы 
на основе полупроводниковой и тонкопленочной технологии — эле- 
ментной базы более эффективных оптических систем передачи, обра- 
ботки и хранения информации ПО, так как экоплуатация МЭА на 
ПО связана с высоким уровнем шумов, вибрадий, перепадами тем- 
ператур, высокой влажностью, сложной электромагнитной обстанов. 
кой. ее: . 


о < 


р 
реключателей; полупроводниковых о оров, сочетающих в кристал- * 
ле электронно-онтические компоненты: вопросы сопряжения прибо- 
ров с волоконными световодами и их размещения в корпусах. Пока- 
заны перспективы применения интегрально-оптических приборов в 
оптических системах связи ПЮ. 


Рассмотрены принципы работы и реализации модуляторов и пе- 


УДК 621.395.345 Котович Г. Н., Ламекин В. Ф. `Овчин- 
ников В. П., Рожко В. Н. Анализ принцинов построения цифро- 
вых кольцевых систем связи ПО с использованием элементов воло- 
конной и интегральной оптики. — Техника средств связи. Сер. Вну- 
триобъектовая связь (ВОС), 1983, вып. 1, с. 15—99. 


В настоящее время происходит всеобщий переход к цифровым 
методам передачи информации в волоконно-оптических системах 
связи подвижных объектов. При этом используются нентрализован- 
ные и децентрализованные устройства управления. Одной из пер- 
спективных структур ВОСС является кольцевая, поэтому представ- 
ляет большой интерес рассмо в. тие вопросов построения группово- 


д = 


го сигнала, алгоритмов обмена в абонентских аппаратах и устройст- 


- 


вах управления, форматы слов а } обмена, процелур уста- 


новления соединений при избирательной и конференк-связи. Наи- 
больший интерес представляют разработанные схемы ВОСС кольце. 
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ВОЙ структуры с использованием элементов интегральной оптики: 


оптических ключей, модуляторов и ответвителей. 


